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Zaciąganie jak i zwalnianie hamulca ręcznego (postojowego) 
dokonuję się poprzez energiczne przesuwanie rączki hamulca 
postojowego.
Podczas korzystania z przyczepy hamowanej, w momencie kiedy 
pojazd ciągnący hamuje, przyczepa automatycznie jest hamowana 
poprzez przekazanie siły przez urządzenie najazdowe.

10. UrZĄDZeNie NAJAZDOWe – KONSerWAcJA

Urządzenie najazdowe należy konserwować co 3 tys.km smarem 
SPHEEROL EPL 2.
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11. WYMiANA ŻArÓWeK
Wymiany żarówek dokonuję się poprzez odkręcenie wkrętów 
mocujących pokrywę ochraniającą żarówki. W tym celu należy:
• odkręcić klosz lampy,
• wymienić żarówkę,
• sprawdzić styki,
• przykręcić klosz.

12. WYMiANA KOŁA
Wymianę koło wykonuję się poprzez:
• zabezpieczyć/unieruchomić przyczepę – zaciągnąć hamulec ręczny 
postojowy oraz zablokować przeciwległe koło,
• obluzować śruby mocujące koło (ok. jednego obrotu),
• ustawić podnośnik na twardym podłożu i podeprzeć przy wsporniku 
osi,
• odkręcić śruby mocujące i zdjąć koło, 
• zamontować nowe koło,
• nieznacznie dokręcić śruby mocujące koło, równomiernie na krzyż,
• opuścić przyczepę i wyjąć podnośnik,
• dokręcić śruby mocujące koło, równomiernie na krzyż,
• sprawdzić ciśnienie w oponie w wymienionym kole.

Śruba kulowa Klucz Moment dokręcenia
M12x1,5x24(25) SW19 (17) 80-90 Nm

13. MONTAŻ UrZĄDZeNiA NAJAZDOWeGO*
1. Urządzenie najazdowe należy ustawić na dyszlu w osi symetrii 
wzdłużnej ramy przyczepy (rys. 1) i przykręcić za pomocą śrub, 
podkładek i nakrętek samokontrujących (rys. 2, rys. 3).
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*źródło danych KNOTT Sp. z o.o

2. Nakrętki należy dokręcić kluczem dynamometrycznym z momentem 
odpowiednim dla danej klasy śrub, według tabeli 1:
Tab. 1
Rozmiar śruby Klasa wytrzymałości Moment dokręcenia [Nm]

M12 8,8 77
M12 10,9 115
M14 8,8 125
M14 10,9 180
M16 8,8 190
M16 10,9 280
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14. MONTAŻ OSi*
Os ułożyć w miejscu montażu na ramie, wstępnie skręcić śruby 
mocujące os z rama nakrętkami samokontrującymi (rys. 4, rys. 5). 
Następnie ustawić oś prostopadle do osi urządzenia najazdowego 
zgodnie z zasadami pokazanymi na rys.1, czyli wymiar „A1” musi 
być równy wymiarowi „A2”, wymiar „C1” równy wymiarowi „C2”. 
W przypadku montażu osi w systemie TANDEM dodatkowo wymiar 
„B1” musi być równy wymiarowi ”B2”. Dokręcić śruby mocujące os 
(osie) do ramy przyczepy kluczem dynamometrycznym z momentem 
odpowiednim dla danej klasy śrub, według tabeli 1.

*źródło danych KNOTT Sp. z o.o

15. MONTAŻ pręTA i LiNeK hAMULcOWYch*
Pręt hamulcowy (3) należy przełożyć przez środkowy otwór w orczyku 
linek (6), nakręcić na pręt nakrętkę kulowa (4) i nakrętkę kontrująca 
(5). Wystająca część pręta przełożyć przez otwór wspornika linki 
na osi. Następnie nakręcić nakrętkę kontrująca na pręt od strony 
urządzenia najazdowego, wkręcić pręt w mechanizm krzywki przy 
urządzeniu i skontrować nakrętka kontrująca (rys. 7) Wykonać 
montaż linek według instrukcji:
1. Przy piasto-bębnie zdjąć osłonę linki – rys. 8
2. Wsunąć końcówkę linki w oczko rozpieraka (2) – rys. 8
3. Założyć osłonę i nasunąć tuleje linki (1) – rys. 9
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4. Przełożyć linkę przez wspornik na osi i skontrować pancerz 
nakrętka kontrująca (10)
5. Wsunąć linkę (6) w orczyk (7) – rys. 6
6. Przykręcić nakrętkę kulowa (8) i kontrującą (9) – rys. 6
Jeżeli pręt nie jest naciągnięty, to regulacje należy przeprowadzić 
przy orczyku linek nakrętka kulowa (4), aż do momentu, gdy 
pręt będzie stabilny (brak luzu wzdłużnego), po czym skontrować 
nakrętka kontrująca (5).

*źródło danych KNOTT Sp. z o.o

16. WYMiANA AMOrTYZATOrA W UrZĄDZeNiU 
NAJAZDOWYM*

*źródło danych KNOTT Sp. z o.o



19

17. reGULAcJA UKŁADU hAMULcOWeGO prZYcZepY*
UWAGA!!! Podczas regulacji układu hamulcowego przyczepy nie 
może być zaciągnięty hamulec ręczny.

1. W celu regulacji układu hamulcowego należy zabezpieczyć 
przyczepę i podnieść od strony regulacji.
2. Regulacje układu hamulcowego przyczepy przeprowadzamy za 
pomocą śruby regulacyjnej (1) kostki rozpierającej, która mieści się 
po wewnętrznej stronie piastobębna.
3. Podczas regulacji koło, przy którym regulowane są hamulce, musi 
być ściągnięte tak, żeby można było swobodnie obracać bębnem 
hamulcowym.
4. Regulacja polega na poluźnieniu i dokręceniu śruby regulacyjnej 
(1) do momentu, kiedy szczeki hamulcowe zaczną  trzeć o bęben  
i koło można obracać z wyczuwalnym oporem.
5. Następnie należy poluzować śrubę (1) o mniej więcej pół obrotu, 
tak aby koło obracało się z łatwością, a szczeki hamulcowe lekko 
ocierały o bęben.
6. Czynność ta należy powtórzyć dla wszystkich hamowanych kół 
przyczepy.
7. Jeżeli po regulacji pręt hamulcowy (2) nie jest napięty, należy go 
naciągnąć za pomocą nakrętki kulowej (3) i skontrować nakrętka 
kontrująca (4) przy orczyku.

*źródło danych KNOTT Sp. z o.o
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rOZDZiAŁ ii
eKSpLOATAcJA prZYcZepY
1. ZALeceNiA OGÓLNe
Eksploatacja przyczepy jest związana z eksploatacją pojazdu 
holującego. Obsługę codzienną należy wykonywać równocześnie 
w całym pociągu drogowym – umożliwi to wykrycie i usunięcie 
niedomagań w układzie elektrycznym i hamulcowym.

Szczególnie starannej obsługi wymagają: układ hamulcowy i sprzęg 
pojazdu. 

2. UŻYTKOWANie prZYcZepY
Przed rozłączeniem przyczepy od samochodu należy: 
• zahamować zestaw hamulcem postojowym samochodu,  
• podłożyć kliny pod koła (jeżeli są), bądź uruchomić hamulec 
postojowy. 
• rozłączyć przewody łączące przyczepę z samochodem i zamocować 
je na dyszlu przyczepy, 
• rozłączyć oko dyszla przyczepy od zaczepu samochodu oraz kabel 
bezpieczeństwa (linka zabezpieczająca) owinąć wokół zaczepu 
kulowego. 

pOŁĄcZeNie prZYcZepY Z pOJAZDeM hOLUJĄcYM
1. Przymocuj przyczepę do haka holowniczego samochodu.
2. Jeśli przyczepa posiada kabel bezpieczeństwa, przytwierdź go we 
właściwym miejscu. Ważne jest aby kabel bezpieczeństwa (linka 
zabezpieczająca) był podłączony bezpośrednio z przyczepy do haka 
holowniczego.
3. Podłącz zasilanie poprzez włożenie wtyczki z przyczepy do 
gniazdka w haku holowniczym.
4. Podnieść koło podporowe.
5. Zwolnić hamulec postojowy przyczepy.
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      Zanim ruszysz:
1. Upewnij się, że przyczepa jest poprawnie zamocowana do 
samochodu, aby to sprawdzić należy unieść ramię dyszla przyczepy. 
Niektóre z zaczepów kulowych mają czerwone/zielone wskaźniki 
pokazujące czy przyczepa jest poprawnie zamocowana.
2. Upewnij się, że światła przyczepy działają poprawnie.
3. Upewnij się, że ładunek jest równomiernie rozłożony i odpowiednio 
zabezpieczony.
4. Upewnij się przed wyjazdem, czy:
a) w oponach jest wymagane ciśnienie (w razie potrzeby uzupełnić).
b) dokręcić nakrętki mocujące tarcze kół i innych mechanizmów.
c) stan zawieszenia.
d) działanie instalacji elektrycznej.
e) Sprawdzić czy mechanizm uchylania skrzyni ładunkowej jest 
zabezpieczony.
f) Sprawdzić czy burty skrzyni ładunkowej są zamknięte.
g) Sprawdzić czy koło podporowe jest złożone i zabezpieczone. 
h) Sprawdzić czy kliny zostały usunięte oraz czy hamulec postojowy 
został zwolniony.
i) Sprawdzić czy koło podporowe jest podniesione i zabezpieczone, 
oraz czy linka bezpieczeństwa nie została owinięta wokół zaczepu 
kulowego przy podnoszeniu koła podporowego.
3. prZYGOTOWANie prZYcZepY DO ZAŁADUNKU 
Przyczepa powinna być ustawiona w osi  
wzdłużnej samochodu ciągnącego. Pełne 
bezpieczeństwo przy załadunku i rozładunku 
przyczepy jest zagwarantowane przy 
połączeniu z samochodem ciągnącym. Koło 
podporowe wraz z regulacją odpowiada za 
dostosowanie urządzenia sprzęgającego 
do wysokości haka holowniczego.
Pełne bezpieczeństwo przy załadunku  
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i wyładunku przyczepy jest zagwarantowane przy ustawieniu przyczepy 
na podporach przedniej i tylnych. Podpora przednia mechaniczna 
ręczna, działająca na zasadzie śrubo-nakrętki, służy do ustawienia 
dyszla góra-dół.
4. OBSŁUGA pO pOWrOcie Z DrOGi
a) umyć pojazd (w miarę potrzeby). Zabrania się czyszczenie 
agresywnymi środkami chemicznymi (PH poniżej 5, a nie wyżej 9).
b) oczyścić lampy oświetleniowe oraz tablicę rejestracyjną.

5. Rama – spawana z kształtowników oraz płaskowników i blach

Zespoły ramy nie wymagają obsługi i konserwacji poza okresowym 
uzupełnieniem ewentualnych ubytków powłoki lakierniczej.
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